	

	Селитрон е с високи топлоизолационни параметри и е превъзходна изолация за студени и външни стени, тавани и подове, сутерени, гаражи и др. 

Препоръчваното от нас лепило за Селитрон го залепва безпроблемно и здраво върху всякакви основи. При наличието на латекс или варови слоеве върху основата се препоръчва нарушаване на тяхната цялост за по-добро залепване. 

Сравнение на топлоизолационните свойства на Селитрон с други материали:
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	СЕЛИТРОН - универсална изолационна плоскост за енргоспестяващи ремонти

	Всеки ден сме свидетели на безполезно пилеене на енергия за отопление, в следствие на лошата топлоизолация. С непрекъснатото поскъпване на енергийните източници все по-голямо значение придобива прилагането на перфектна висококачествена топлоизолация.

Ние Ви предлагаме Селитрон - абсолютен немски и европейски хит във вътрешните топлоизолации.

Следните предимства правят изолационните плоскости селитрон незаменими за енергоспестяващи ремонти:

· Пести енергия за отопление и щади околната среда 

· Предпазва от студ и влага 

· Елиминира образуванети на кондензна влага 

· Предотвратява образуването на плесен и мухъл по стените и таваните 

· По-бързо затопляне на помещението 

· Приемлива цена и бърза възвращаемост на вложените средства 
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Технически данни

Селитрон е идеална основа за енергоспестяващи ремонти. Подобрява условията за живеене и предпазва от студ и влага, конденз и мухъл. Безпроблемно върху него се полагат тапети, дисперсионни бои, фаянс, полимерни и минерални мазилки.

Състав: екструдирана полистиролна твърда пяна под формата на плоскости. Екологично чист продукт.

Размери: 
80см х 125см(250см - двойна плоскост)

Дебелина:
3мм - по 40м2 в кашон
6мм - по 20м2 в кашон


	Полагане на Селитрон
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	Нанасянето на лепилото зависи от вида му. Контактното лепило се нанася с дребно назъбена маламашка върху плоскостта откъм гърба. Лепилата с цементов или друг минерален пълнител се нанасят с по-едро назъбена маламашка върху готовата за облепване повърхност(стена или под). 
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	Полага се плоскостта и се напасва във вертикална посока без да се изчаква.
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	Изолационните плоскости се поставят без да се оставя фуга или се застъпват и след това се прави двоен срез върху застъпената част с макетен нож. Евентуални фуги се валират с гумен валяк и ако се налага се шпакловат.
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	За оптимално залепване плоскостта се валира с гумен валяк.
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	След залепване се извършва нанасяне на грунд от лепило разредено с 20% вода.

	[image: image8.png]



	Време за съхнене. Преди полагане на други материали върху Селитрон е необходимо време за съхнене от поне 24 часа. При мазилки, фаянс и други подобни трябва да изминат поне 48 часа след залепването. Фугирането на фаянс се прави след 4-дневно съхнене.
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	Отстраняване на тапети. Отстраняващите се тапети се отстраняват на сухо, неотделящите се, се намокрят обилно и се оставят достатъчно време да омекнат. Евентуални дефекти по повърхността на Селитрон се шпакловат с подходящи дисперсионни шпакловки.
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	Области на приложение на Селитрон

	· Изолация на студени стени и тавани 

· Изолация около врати и прозорци 

· Изолация на радиаторни ниши 

· Изолация под подови настилки(паркет, ламинат, теракот и др.) 

· Изолация на гаражи, мансарди, мазета, сутерени... 
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1.   На студени външни стени.
2.   На влажни студени външни стени.
3.   На студени разделителни стени.
4.   На студени стени на мазета.
5.   При топлинни мостове,
      цепнатини в мазилката.
6.   В ъглите на помещенията
      (мухъл)
7.   При подово отопление.
      Под паркет(топлоизолира и
      намалява шум)
8.   При скосявания на врати и
      прозорци.
9.   При роладенкастени.
10.   На стени зад мебели.
11.   На тавани.
12.   На покривни скосявания
        Както и на остъклени тераси и за много други
        приложения. 
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Приложения върху селитрон 

Тапети могат да се залепват с тапетно лепило. При високо качествени и специални тапети ( с високи вътрешни напрежения ) трябва да се приложи макулатура ( амбалажна хартия ). Тя се лепи със същото лепило, с което и тапетите. 

Фаянс. теракота и други стенни облицовки се залепват върху Селитрон със същото лепило, с което се полага Селитрон. Фугирането се прави след 4-дневно съхнене. 

Дисперсионни бои (латекс и др. ) се нанасят безпроблемно след грундиране с лепило разредено с 20% вода. 

Полимерни мазилки или минерални мазилки с полимерна връзка се нанасят върху Селитрон без армировка. Между отделните плоскости е препоръчително да се поставя 5см самозалепваща армираща мрежа за избягване пропукването на мазилката при смяна на сезоните. 

Шпакловка или мазилка се полага след залепване на пластмасова армираща мрежа. 
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